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  المجــــال -1
    

ياه الشرب العامة الموزعة من خلال الشبكة العامة أو الخاصة أو           تختص هذه المواصفة القياسية بم    
  0المحمولة بوسائل النقل المختلفة ولا تختص بالمياه المعدنية أو المعبأة بصورها المختلفة

  
   التـعاريـف-2

  
  :مياه الشرب العامة     2/1

واصـفة         هي المياه التي تنطبق عليها جميع الخصائص المميـزة لهـا والـواردة بهـذه الم                 
  .وصالحة للاستهلاك الآدمي

  
  :شبكة التوزيع     2/2

ــد                   ــا لتزوي ــاه خلاله ــل المي ــي تنق ــسية الت ــة والرئي ــب الفرعي ــا الأنابي ــي به ويعن
  .المواطنين بالمياه الصالحة للشرب   

  
   : ا لمـخـتبـر     2/3
ــابع لجهـــاز الموا     ــاه التـ ــاييس                ويعنـــى بـــه مختبـــر الميـ صـــفات والمقـ

  .له إجراء التحاليل والفحوصات الخاصة بالمياه  بوزارة الصناعة  او أي مختبر آخر مخول  
  
  :الحد الأمثل     2/4

ويعني به المدى المرغوب فيه لتركيز عنصر أو خاصية ما في المياه بحيـث تجعلهـا ذات                           
  .ن هذا التركيز أي خطر على صحة المستهلك جودة مرغوبة ولا ينتج ع

  
  الحد الأقصى المسموح به    2/5

  .ويعني به أقصى تركيز لأي  عنصر أو خاصية ما يمكن السماح بتواجدها في المياه   
        وبحسب الاشتراطات الواردة في هذه المواصـفة الخاصـة بميـاه الـشرب العامـة وفـي                

  .الظروف الاستثنائية  كعدم توفر مصدر أخر على سبيل المثال لا الحصر  
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  الخواص العامة لمياه الشرب-3
  

  :لابد ان يتوافر في مياه الشرب العامة الخصائص التالية
  
   :الخواص الفيزيائية    3/1
  

 يجب أن تكون مياه الشرب بصفة عامة عديمة الرائحة وذات طعم مقبول وتكـون الخـصائص                  
  ) 1(لفيزيائية لها متطابقة مع الاشتراطات المبينة في الجدول رقم ا

  
  )1(ول رقم    جد

  الحد الأقصى المسموح به  الحد الأمثل  الوحدة  الخاصية   م
  15  5  كوبلت بلاتين  اللون  1
  5  1  وحدة العكارة   NTUالعكاره        2
  25  -  درجه مئوية  درجة الحرارة  3
  pH(    6.5-8.5  6.5-9(الأس الهيدروجيني   4
  2500  1000-450  سم/ميكروموز   )*EC(الناقلية الكهربية    5

سم  فينصح المستهلك بترشيح المياه أو تقطيرها لتخفيض هذه / ميكروموز2500في حالة وجود مصدر وحيد للمياه بناقليه تصل الى *
  التراكيز

  
  
  : الخواص الكيميائية     3/2
  :ؤثرة على جودة المياهالمكونات الغير عضوية الم     3/2/1

ينبغي ألا تزيد تراكيز المكونات الغير عضويه في مياه الشرب العامة عن الحدود المبينة في الجدول 
  )2(رقم 
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  )2(جدول رقم 
  الحد الأقصى المسموح به  الحد الأمثل  الوحدة   الرمز  المادة  م
  1500  650  لتر/ملغ .T.D.S  #الأملاح الذائبة الكلية    1
  T.H =   =  100  500  اوة الكلية القس  2

  HCO3 =   =  150  500  البيكربونات  3
  CL =   =  200  600  الكلوريد  4
 SO  الكبريتات  5

4  =   =  200  400  
  Ca  =   =  75  200  الكالسيوم  6
             Mg  =   =  30  30  -  150  *المغنيسيوم        7
  Na  =    =  200  400  الصوديوم  8
  K  =    =  8    12  البوتاسيوم  9

  Fe =     =  0.3  1  الحديد  10
  Mn =     =  0.1  0.2  المنجنيز  11
  Cu =     =  0.5  1  النحاس   12
  Zn =     =  5  15  )الزنك(الخارصين   13
  AL =      =  0.2  0.3  الألمونيوم  14
  Ni =      =  0.01  0.02  النيكل  15

  لتر  إذا كانت نسبه الكبريتات أقل /ملغ150تر  فأكثر ول/ملغ250لتر إذا كانت نسبة الكبريتات / ملغ30*   
  لتر/ ملغ250   من 

  
  
  :الملوثات  العضوية المؤثرة على الصحة  3/2/2

  ) 3(  يجب ألا تزيد الملوثات العضوية في مياه الشرب العامة  على الحدود المبينة في الجدول رقم 
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  )3(جدول رقم 
  *سموح به         الحد الأقصى الم  الوحدة  المادة 

  خمسة وثلاثون من ألف  0,035  لتر/ملغ  باراثيون

  اثنان من عشرة ألف  0.0002  --  اندرين 
  أربعة من ألف  0.004    --  لندين

  واحد من عشرة  0.1  --  ميثوكسي كلور 
  اثنان من ألف  0.002  --  توكسافين

  تسعة عشر من مائة  0.19  --  الملاثيون

  ان من ألفاثن  0.002    --  برمثرين
  اثنان من ألف  0.002  --  دايمثيويت
  اثنان من مائة  0.02  --  ديازينون

  أربعة من مائة  BHC  --  0.04هكساكلور سايكلوهكسان 
  واحد من عشرة  0.1  --  حمض الخليك

  واحد من مائة  0.01  --  حمض البروبيونيك
  لتر/ ملغ0.1على أن لا يزيد المجموع الكلي للمبيدات على *    

  
  الكلورين الكلي المتبقي 3/2/3
  يجب ان تكون كمية الكلورين الكلي المتبقي في المياه المعالجة كافية لقتل كل   3/2/3/1

                  الميكروبات به وان يتراوح تركيز الكلورين المتبقي في المياه المعالجة عند وصولها 
  0 جزء في المليون0.5 جزء في المليون و0.2                للمستهلك بين 

  تزداد كمية الكلورين في حالة الأوبئة أو في الحالات الخاصة طبقا لما تقرره الجهة   3/2/3/2
                  المعنية
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  : المواد السامة 3/2/4
  )4(يجب ألا تزيد نسب المواد السامة في المياه العامة على الحدود المبينة في الجدول رقم   

  )4(جدول رقم 
  الحد الأقصى المسموح به  الوحدة  الرمز   المادة   لسلمس

 0.05  لتر/ ملغ   pb  الرصاص   1
 Se  =      =  0.01  السيلينيوم  2
 As =      =  0.01  الزرنيخ  3
 Cr   =      =  0.05  الكروم سداسي التكافؤ  4
 CN  =      =  0.1  السيانيد  5
 Cd  =      =  0.005  الكادميوم  6
 Hg      ==    0.001  الزئبق  7
Ba =      =  5 ,0-1.0  الباريوم  8  
Ag =      =  0.01-0.1  الفضة  9  

  F   =      =  0.5- 1.5  #الفلوريد        10
 Sb  =      =  0.005  الانتمون  11
B   =        =  0.1- 0.3  البورون  12  
 150ل /ميكروغرام  TTHM  *مجموع هالوجينات الميثان  13
  كلوروفورم، بروموفورم، بروموداي،كلوروميثان، داي بروموكلورميثان:ليةتشمل المركبات التا*
   يمكن تجاوز الحد الأقصى لها في بعض الحالات الاضطرارية بموجب محددات تضعها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس# 
  
  

  : الملوثات الكيميائية  3/2/5
  )5(ه العامة على الحدود المبينة في الجدول رقم     يجب ألا تزيد نسب الملوثات الكيميائية في الميا

  
  
  
  
  

  )5(جدول رقم 
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  الحد الأقصى المسموح به  الوحدة الرمز  المادة مسلسل
-NO  #  النترات  1

  50-10  لتر/ ملغ   3
N  NH4الأمونيوم  بدلالة    2

+ =     =  0.05-0.3  
N   NO2النيتريت بدلالة    3

- =     =  2  
P   PO4الفوسفات  بدلالة   4

-3 =     =  5,.  
  يمكن تجاوز الحد الأقصى  في بعض الحالات الاضطرارية بموجب محددات تضعها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس # 

  
  : المواد الإشعاعية    3/2/6

  ) :6(يجب ألا تزيد نسب المواد المشعة في المياه العامة على الحدود المبينة في الجدول رقم  
  

  )6( رقم           جدول
 الحد الأقصى المسموح به  الوحدة  المادة  مسلسل

  0.1  ل/بيكوريل  مشعات ألفا  1
  1  =        =  مشعات بيتا  2

  
  الملوثات الجرثومية للمياه العامة المعالجة   3/2/7

  يجب أن تخلو المياه العامة المعالجة المنقولة داخل شبكة التوزيع او أي وسيلة نقل  
  )7(  من القولونيات الكلية وعصيات القولون كما هو مبين في الجدول رقم                أخرى

  
  )7(جدول رقم 

  الحد الأقصى المسموح به  الوحدة  المادة
  صفر  مل100/قولونية   القولونيات الكلية
  صفر  مل100/قولونية   عصيات القولون

  
  
  
  الملوثات الجرثومية للمياه العامة الغير معالجة   3/2/8



  8

  
       بالنسبة للمياه العامة الغير معالجة و المنقولة داخل شبكة التوزيع3/2/8/1

  .من عينات مياهها المفحوصة خلال السنة من القولونيان الكلية % 98يجب أن تخلو )         أ 
  .يجب أن لا تتجاوز عصيات القولون عن ثلاث قولونيان في عينه واحدة أحيانا وليس في عينات متعاقبة)        ب

  
   بالنسبة للمياه الغير  منقولة بالشبكة كالآبار والينابيع وخزانات الأمطار   3/2/8/2

  قولونية ) 15-10(عن ) مل100(                       فيجب ألا تزيد عصيات القولون في أي من عينات مياهها 
  
   بها في   في حالة   الطوارئ أو إذا لم  يمكن التوصل الى الحدود المسموح  3/2/8/3

      فينصح السكان بغلي المياه قبل شربها1-8-2-3                   الفقرة  
  
  :الملوثات البيولوجية      3/2/9

  -:يجب أن تخلو مياه الشرب العامة من الأتي   
  .المسببة للمرض ) البروتوزوا ( الكائنات الطفيلية   3/2/9/1
  .الكامنة المعدية إلى الإنسان   الديدان آلتي تنقل أي من أطوارها 3/2/9/2
  
  

  الإجراءات والشروط-4
  

      تقوم الهيئة العامة للموارد المائية بوضع الاشتراطات الصحية الخاصة بآبار مياه الشرب وإجراءات 4/1
  .        حمايتها 

  ية بوضع الاشتراطات الصح) صحة البيئة (   تقوم وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري 4/2
  بناقلات مياه الشرب والرقابة على مياه الشرب العامة           

  مثل  عدد    ) مراقبة النوعية (    تقوم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بوضع شروط وإجراءات 4/3
  ) .جمع العينات وفحصها(         العينات   وتكراراتها  كما تقوم بإعداد دليل 

  .وثائق التي تصدرها هذه الجهات لهذا الموضوع ملزمة لجميع الأطراف     تعتبر هذه ال4/4
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    المصطلحات الفنية- 5

Acetic Acid (2,4 Diclorophenoxy)  حمض الخليك

 Alpha emitters  مشعات ألفا
Becquerel (Bq)  )وحدة قياس النشاط الاشعاعي(بيكوريل

 Beta emitters  مشعات بيتا
متصالأكسجين الحيوي الم  Biochemical  Oxygen  Demand   (BOD) 

 Chemical  Oxygen  Demand   (COD)  الأكسجين الكيميائي الممتص

 Coliform group  مجموعة القولون 

 Diazinon  ديازينون
 Dimethoate  دايمثيويت
 Endrin  أندرين
 Hardness  القساوة

Hydrogen ion concentration (pH)  )الأس الهيدروجيني(تركيزات أيونات الهيدروجين 

 Inorganic constituents  المركبات اللاعضوية
 Lindane  لندين

 Malathion  ملاثيون
 NTU (Nephelometric Turbidity Unit)  وحدة عكارة نيفلومترك

 Parathion  باراثيون
Propionic Acide (2,4,5-triclorophenoxy)  حمض البروبيونيك

 Toxaphene  توكسافين
   

  
  
  

  قائمة المراجع
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